
Aufbau Eigenbaurinne 

 
Ganz unten, alter Zahnriemen, falls Flitter durch die Matte rutschen. 

 
Oben drüber 8 mm Schleifvlies, gibt’s von Rolle, kostet etwa dasselbe wie Moss. Ich hatte es zu Hause 

rumliegen. 

 
Alu-Streckmetall mit VA- Riffelrahmen, Riffel 30°, 8 mm lang, ca. 7 mm hoch. Extrem flach, angepasst 

für meine kleinen Bächlein mit super wenig Wasser im Sommer. – bieten den Steinen kaum 

Wiederstand und so geht auch ungesiebtes Material recht ordentlich drüber – (bei genügend Wasser) 



 
Einlauftrichter mit Lochblech. Hier hatte ich keine vernünftigere Idee einen stabilen und guten Anfang 

zu machen. 

 
Schnappverschlüsse zum Zerlegen der Rinne für Rucksacktransport, werkzeuglos. 

 
Das ganze sieht dann so aus. L= ca. 950, B= unten 150 oben 160 für das Ineinanderlegen der beiden 

Hälften. Und funktioniert……. 

 
….nicht nur für Gold, astrein. Rinne setzt sich nicht zu wenn ausreichend Wasser kommt….. 


